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Ｌ型バルブ ＡＥＨシリーズ 
 

 

 弁体を任意の位置で停止させて、 

 スロー排気が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

仕 様 

品名 エアー駆動Ｌ型バルブ 

作動方法 エアー駆動 

形 

式 

型式 AEH 

フランジ NW16～NW50 

エアーシリンダー 全閉、中間、全開停止機能 

開 放 コ ン ダ ク タ ン ス

（L/s） 

16A 4 

25A 14 

40A 51 

50A 73 

リーク量（Pa・m3/s） 1×10-8 以下 

使用領域（Pa） 105 ～ 10-5  

所要空気圧(MPa G) 0.4 ～ 0.6 

ライフサイクル 5×105 

材 

質 

本体 SUS304 

弁体パッキン フッ素ゴム O リング 

軸シール フッ素ゴム O リング 

耐熱使用温度 本体 150℃以下 

※ 電磁弁選定は電磁弁からのエアー配管接続例を参照して下さい。 

※ 本表以外の特殊仕様品（規格フランジ、口径、耐圧用など）も製作可能です。 

※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 
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ＡＥＨシリーズ（ＮＷフランジ）寸法図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位: mm  

口径 16 25 40 50 

型 式 AEH-N16 AEH-N25 AEH-N40 AEH-N50 

A 45 45 55 80 

B 30 30 35.5 47.5 

C 67 67 79.5 89.5 

D 62 62 73 79.5 

E 204 204 243 296.5 

F 10 10 15 16 

G 30 40 55 75 

H 44 44 60.5 76 

I 42 42 58 70 

J 60 60 80 100 

K 60 60 70 88 

L Rc 1/8 Rc 1/8 Rc 1/8 Rc 1/8 

M Rp 1/8 Rp 1/8 Rc 1/8 Rc 1/8 

重量（kg） 1 1 2 3.5 
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ＡＥＨシリーズ 

 

エアー配管接続方法 

電磁弁からのエアー配管接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


