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自動圧力制御コントローラ MGCS-11 
 

 

オートチューニングによりＰＩＤパラメータ 

は自動的に素早く最適化されます。 

簡単で親切なタッチ画面操作と、上位システム 

からの遠隔操作が可能です。 

静寂なバルブ動作で安定した制御性を実現 

しています。 
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■バタフライバルブ BAR シリーズおよびゲートバルブ GAR シリーズと、専用コント

ローラ MGCS シリーズで構成される自動圧力制御システムです。 

 

■真空計からの電圧信号をコントローラに取り込みフィードバック制御します。 

 

■成膜、エッチングをはじめとする電子デバイス製造プロセスや真空乾燥、脱気プ

ロセスの定圧コントロールに最適です。 

 

■コントロールバルブはコンダクタンス調整だけでなく、排気ラインのフルクロー

ズができます。 

電源投入 

真空計設定 

自動原点復帰 

PIDAT 

圧力制御 

・・・真空計のスケーリング設定をします。 

・・・自動原点復帰後、運転準備完了となります。 

・・・自動的に最適な PID パラメータが決まります。 

※実際の排気・ガス導入の条件で実行します。 

・・・圧力制御を実行します。 

圧力設定 ・・・制御圧力を設定します。 

PID 

PB 

ﾒﾓﾘ機能 

ｵｰﾌﾟﾝ／ｸﾛｰｽﾞ 

開度制御 
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（画面表示の例） 

自動圧力制御コントローラ MGCS-11  

特 長 

■電源投入で自動原点復帰。 

■2 センサー（真空計）と７バンクのメモリ機能（ＰＢ、ＰＩＤ）により、

ワイドレンジの圧力制御が可能。 

■操作は、タッチパネル、I/O、RS-232C シリアル通信に対応。 

■UPS（無停電電源装置）の接続可能。（停電時バルブクローズ） 

■現在圧力の他にコントロールバルブ開度の簡易表示。 

■PIDAT は、AT パラメータ７段階選択で素早く最適化。 

■設定圧力の±0.1％の制御精度。 

■真空計用電源 DC±15V および DC24V 搭載。 

■収納しやすい 19“ラックのハーフサイズ。 

 

仕 様 

コントローラ型式 MGCS-11 5.0 

圧力コントロール範囲 0.1～105 Pa  

コントロールバルブ GAR / BAR 

表示・操作 モノクロ液晶４インチ タッチパネル 

I/O 入出力 

入力： 圧力制御、オープン、クローズ、開度制御、STEP 動作、停電信号 

     bit 選択 1,2,4、真空計 2 選択 

出力： 圧力制御中、開度制御中、アラーム、オープン、クローズ、停電検知 

運転準備完了、STEP モード、bit 選択中 1,2,4、真空計 2 選択中 

アナログ入出力 
入力：圧力/開度設定 

出力：現在圧力、現在開度 

真空計（センサ）入力 2  /  DC 0～10V 

シリアル通信 RS-232C 

停電対応 UPS（無停電電源装置）接続可能。（Dsub9P） 

入力電源（50Hz/60Hz） 電圧： AC100V～230V（単相）  消費電力： 最大 180W 

寸法（W×D×H） 241mm×344mm×143.5mm 

質量 4kg 

周囲環境条件 
温度 0～55℃（屋内設置） 

湿度 85％以下 

付属品 100V 用電源ケーブル（2m） 

ケーブル別売品 
モータケーブル（3m、5m、10m） 

電磁ブレーキケーブル（3m、5m、10m）※GAR のみ必要です。 

オプション 
■19 インチラック組込み用ブランク 

 

 

ラインナップ 
  ■コントロールバルブ２台を接続可能なＭＧＣＳ－２２もラインアップ。 

（※RS-232C 未対応） 


